
  

 

PREFILTRE AVEC PANIER 
 

 Modèle RWF100.  

 Filtre à eau de pluie avec panier. 
 L’eau de pluie traverse le panier  où les feuilles et les débris restent 
 Il doit  être nettoyé périodiquement 
 Ce filtre est placé devant la citerne d’eau de pluie 
 

PREFILTRE AUTO NETTOYANT AVEC FILTRE CYLINDRIQUE INOX 
 Modèle RWF50ZR 

 Filtre à eau de pluie avec filtre cylindrique en inox 
 Performance exceptionnelle (95%) 
 Chute très faible (14 cm) 
 Pour les surfaces à 400 m² 
 Ce filtre est placé devant la citerne d’eau de pluie ou dans la rehausse. 
 

PREFILTRE AUTO NETTOYANT AVEC CASSETTE 
 

 
 

 Modèle RWF V1 110 et RWF V1 125  

 Filtre à eau de pluie  avec cassette 
 Filtrage à 2 étapes 
 Rehausse réglable inclus 
 Pour les surfaces à 400 m² 
 Ce filtre est placé devant la citerne d’eau de pluie 
 

FILTRE COMPACTE AUTO NETTOYANT 
 Modèle RWF Kompakt 110 et RWF Kompakt 125 

 Filtre à eau de pluie compacte 
 Ce filtre est en  partie autonettoyant 
 Il doit  être nettoyé périodiquement 
 Pour les surfaces à 210 m² 
 Ce filtre est place dans la citerne avec un pied anti-turbulence  
 

FILTRE AUTO NETTOYANT INTEGRE 
 Modèle APCF110, APCF160, APCF200 et APCF300 
 Filtre à eau de pluie  avec filtre en inox rigide 
 Disponible en diamètres  110, 160, 200 et 300 mm 
 Ce filtre est placé dans la citerne avec un pied anti-turbulence  
 Aussi disponible en version intégrée dans un réservoir 
 Disponible avec clapet anti-retour 
 

 FILTRES A L’EAU DE PLUIE EN POLYETHYLENE 
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