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 Geschikt voor onregelmatige belasting zoals cam-
pings en vakantiewoningen. 

 

 Bestaande uit een 3D EPDM folie (3), gevuld met 
een natuurlijk filtermedium.  

 

 EPDM voldoet reeds aan de laatste normering en is 
1,5 mm dik. 

 

 EPDM gelast ipv gelijmd, waardoor de waterdicht-
heid gegarandeerd is. 

 

 Geen afregeling nodig. Start vanzelf op. 
 

 Zelfbouwkit, dus makkelijk en goedkoop te plaat-
sen. 

 

 Standaard in 5 IE. 
 

 Geen geurhinder 
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 Goedkoopste in onderhoud. 
 

 Lage slibafzetting, hoog zuiveringsrendement. 
 

 Onderhoudsvriendelijk: geen losse onderdelen die 
gereinigd moeten worden of die de werking kun-
nen blokkeren. 

 

 Geen additieven nodig bij opstart of  tijdens ge-
bruik. 

 

 Te plaatsen na een voorbezinker van 6.000 (1) liter 
en een pompput van 130 liter (2). Na de filter 
komt er best een staalnameput (4). 

 

 Extensief systeem. 
 

 SLECHTS 0,83 m² PER INWONER !! 
 

 Voor bezettingen > 5 IE, één of meerdere makke-
lijk parallel te plaatsen, door middel van een efflu-
ent verdeler. 

 SLECHTS 2,20 kwh/jaar/inwoner !! 

NIEUW 
BORA-CLEAN FILTER 5 

EXTENSIEVE WATERZUIVERING 

De beste zuivering 

ooit (bewezen door 

Duits toplabo) 



      1 VOORBEZINKER 6.000 LITER 
LxBxH: 2.400 x 2.070 x 2.500 mm 

    2 POMPPUT 130 LITER 
LxBxH: 400 x 400 x 1.300 mm 

3 BORA-CLEAN FILTER 4.600 LITER 
LxBxH: 2.040 x 2.040 x 1.200 mm 

    4 STAALNAMEPUT 
LxBxH: 315 x 315 x 1.620 mm 

Voor meer info: info@boralit.be 

BORA-CLEAN FILTER 
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 Gemiddeld Minimum Maximum % Gemiddeld 

BOD 3 2 6 99,0 

COD 27 18 39 96,2 

SS 7 <5 22 98,3 


