
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 SLIBVANGERS 

 Boralit NV 
 Nijverheidslaan 12  B-9880 Aalter - België—2018 
 Tel.: + 32 (0)9 375 11 11  Fax: +32 (0)9 375 22 22 
 E-mail: sales@boralit.com 
 www.boralit.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   

    
 
 
 
 
 
De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden. Al deze installaties hebben 1 mangat diameter 600 mm.  
Gelast verhoog en werfdeksel standaard inbegrepen.  
 

Referentie Foto Inhoud Debiet 

L/s 

A 

Hoog 

C 

Lang 

B 

Breed 

E 

H in 

G 

H uit 
F 

aansl 
Gew 

kg 

SV 300 1 300 1,5 1.550 830 760 915 875 110 35 

SV 500 1 500 3 1.550 1.100 760 915 875 110 55 

SV 850 1 850 6 1.550 1.050 1.050 915 875 110 90 

SV 1100 2 1.100 1,5 1.910 1.180 1.180 1.250 1.200 110 61 

SV 1600 2 1.600 3 2.200 1.290 1.290 1.500 1.450 110 71 

SV 2400 3 2.400 8 1.850 2.350 1.350 1.220 1.180 125 110 

SV 3300 3 3.300 15 2.210 2.390 1.610 1.450 1.400 160 180 

SV 6000 3 6.000 20 2.470 2.400 2.070 1.850 1.800 200 270 

FOTO 2 

FOTO 3 

Plaatsing in GEWOON ZAND 

Plaatsing in GESTABILISEERD ZAND  

FOTO 1 


