
  

POMPPUT MET 1 POMP, ZEER KLEINE DEBIETEN, PROPER WATER 
 Beschikbaar in tank van 100 liter. 

 Uitvoering met pomp Pedrollo TOP 1 

 Geschikt voor regenwater zonder vervuiling zoals leegzuigen van kelders, vijvers, ... 

 Exclusief alarm 

 Voorzien van terugslagklep 

 Maximum opvoerhoogte 6 meter—Maximum debiet 160 l/min 
 

POMPPUTTEN MET 1 OF 2 POMP(EN), KLEINE DEBIETEN, PROPER WATER 
 Beschikbaar in tank van 850 liter 

 Uitvoering met pomp(en) Pedrollo TOP 2 en TOP 5 

 Geschikt voor regenwater zonder vervuiling, zoals leegzuigen van kelders, vijvers, ...  

 Inclusief stuurkast met alarm 

 Voorzien van een zeefmand aan de ingang 

 Voorzien van terugslagklep(pen) 

 Maximum opvoerhoogte 14 meter—Maximum debiet 400 l/min 
 

POMPPUTTEN MET 1 OF 2 POMP(EN), KLEINE DEBIETEN, VUIL WATER 
 

 Beschikbaar in tank van 850 liter 

 Uitvoering met pompen Pedrollo RXm2/20, RXm5/40, MCm10/45 en MCm15/45. 

 Geschikt voor regenwater met lichte vervuiling zoals modder, zonder grote vaste 
bestanddelen, zoals leegzuigen van bouwput of na een waterzuivering. 

 Inclusief stuurkast met alarm 

 Voorzien van een zeefmand aan de ingang 

 Voorzien van terugslagklep(pen) 

 Maximum opvoerhoogte 12 meter—Maximum debiet 380 l/min 
 

POMPPUTTEN MET 1 OF 2 POMP(EN), KLEINE DEBIETEN, MET VERGRUIZER 
 Beschikbaar in tank van 850 liter  

 Utvoering met pomp(en) Pedrollo TRITUS TRm 

 Geschikt voor sterk vervuild afvalwater zoals fecaal water van de woning of septi-
sche put. 

 Inclusief stuurkast met alarm 

 Voorzien van een zeefmand aan de ingang 

 Voorzien van terugslagklep(pen)  

 Maximum opvoerhoogte 23 meter—Maximum debiet 120 l/min 
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