
  

 

AVEC 1 POMPE, PETITS DEBITS, EAU PROPRE, MODELE PEDROLLO TOP 1 
 
 
 
 

Modèle PEDROLLO TOP 1 
Relevage d’eaux très légèrement chargees. 

Passage maxi: 10 mm 

Hauteur d’aspiration mini: 14 mm 

Corps, crépine d’aspiration et turbine en technopolymère 

Moteur mono 230V (50hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F 

Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé 

Arbre inox EN 10088-3, carcasse moteur interne en inox AISI 304 

Double étanchèité en bain d’huile 

Interupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée 

Livrés avec cable électrique de longueur 10 m 

Température maximum du liquide: 40°C 

Hauteur maximale de refoulement  : 6 mètres  

Débit maximale : 160 l/min  
 

 

Ces pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie non pollué, tels  

que la vidange des sous-sols, étangs... 

 
  

POSTES DE RELEVEMENT EN POLYETHYLENE  
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IN 
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Poids N° 
pompe 

Volt Consom. 

PP1P10/1/Pedrollo 480 480 680 110 50/63 500 500 500 16 1 230 0,15 


