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ONDERGRONDSE 
ENKELWANDIGE 
STOOKOLIETANKS
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MZPEO2950 Verwarming CP0119/1341-HCC001 2.950 2.802 2.390 1.610 2.210 600 180

MZPEO4950 Verwarming CP0119/1341-HCC001 4.950 4.702 2.400 2.070 2.670 600 300

Plaatsing in 15 cm gestabiliseerd zand

MZPEO2950 MZPEO4950

Opties

kunststof  
waterdicht deksel:
B125 Hermelock

Lengte: 714 mm
Breedte: 714 mm
Hoogte: 257 mm

Diameter: 625 mm
Gewicht: 27,1 kg

Vervangonderdelen:

Vuldop
Ontluchting
Ultrasone volumemeting Tankalert
Overvulbeveiliging + aansluiting brander
Rubber voor Hermelock deksel
Sleutel voor Hermelock deksel

Standaard uitrusting:

Vuldop
Ontluchting
Ultrasone volumemeting
Overvulbeveiliging
Aansluiting voor brander
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deksel 
STB 600 

A15

Diameter: 600 mm
Hoogte: 20 mm



BOVENGRONDSE 
DUBBELWANDIGE  
STOOKOLIETANKS
VOOR VERWARMING
BINNEN EN BUITENOPSTELLING
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HPR 1200CE Verwarming 2016/001 CP0119/1340-HCC001 1.200 1.140 1.360 1.270 1.780 138

HPR 2500CE Verwarming 2016/001 CP0123/1670-HCC001 2.500 2.375 1.920 1.885 1920 208

HPR 3300CE Verwarming 2016/001 CP0319/1342-HCC001 3.300 3.135 1.940 1.850 2.010 248

HPR 4950CE Verwarming 2016/001 CP0521/1551-HCC001 4.950 4.700 2.400 2.400 2.350 380

MZPEB1200CE Verwarming 2016/001 CP0121/1550-HCC001 1.200 1.140 2.200 800 1.660 190

MZPEB2500CE Verwarming 2016/001 CP0121/1550-HCC001 2.500 2.375 2.390 1.530 1.600 200

MZPEB3300CE Verwarming 2016/001 CP0121/1550-HCC001 3.300 3.135 2.900 1.530 1.600 265

Plaatsing bovengronds binnen of buiten

HPR 1200 CE
HPR 2500 CE
HPR 3300 CE

HPR 4950 CE MZPEB 1200 CE MZPEB 2500 CE
MZPEB 3000 CE

Vervangonderdelen:

Vuldop
Ontluchting
Ultrasone volumemeting Bundalert
Overvulbeveiliging + aansluiting brander

Standaard uitrusting:

Vuldop
Ontluchting
Ultrasone volumemeting
Lekdetectie
Overvulbeveiliging
Aansluiting voor brander
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BOVENGRONDSE 
DUBBELWANDIGE  
STOOKOLIETANKS
VERDEELSTATIONS 
BINNEN EN BUITENOPSTELLING

FPR1200 CE FPR2500 CE FPR3300 CE

FPR 4950 CE MZFM 1200 CE MZFM 2500 CE

MZFM 3300 CE

Standaard uitrusting:

Vultrechter
Ontluchting
Ultrasone volumemeting
Lekdetectie
Leegzuigbuis
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Opties:

Slot + sleutel voor MZFM
Slot + sleutel voor HPR en FPR
Pomp met registratie Cube 70MC 50 users
Extra badges (10) voor Cube
Slang van 10 m ipv 6 m (enkel voor FPR)
Voet voor Cube 70
Badge registratiekit 10 gebruikers
PC interface
Manager key

Vervangonderdelen:

Vuldop
Ontluchting
Ultrasone volumemeting Bundalert
Overvulbeveiliging
Pomp 60 l/m op plaat voor 1200-2500-3300 L
Pomp 60 l/m op plaat voor 4950 L
Pomp 100 l/m op plaat voor 4950 L
Waterfilter
Slang 6 m ¾” voor 1200 tem 3300 liter
Slang 6 m 1” voor 4950 liter
Pistool 60 l/m
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FPR1200CE Verdeelstation 2016/001 CP0119/1340-HCC001 1.200 1.140 1.360 1.270 1.780 138

FPR2500CE Verdeelstation 2016/001 CP0123/1670-HCC001 2.500 2.375 1.920 1.885 1920 208

FPR3300CE Verdeelstation 2016/001 CP0319/1342-HCC001 3.300 3.135 1.940 1.850 2.010 248

HPR 4950CE Verdeelstation 2016/001 CP0521/1551-HCC001 4.950 4.700 2.400 2.400 2.350 380

MZFM1200CE Verdeelstation 2016/001 CP0121/1550-HCC001 1.200 1.140 2.200 800 1.950 200

MZFM2500CE Verdeelstation 2016/001 CP0121/1550-HCC001 2.500 2.375 2.390 1.530 1.810 210

MZFM3300CE Verdeelstation 2016/001 CP0121/1550-HCC001 3.300 3.135 2.900 1.530 1.810 275

Plaatsing bovengronds binnen of buiten
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BOVENGRONDSE 
DUBBELWANDIGE TANKS 
VOOR OPSLAG VAN OLIEN
BINNEN EN BUITENOPSTELLING

OPPEB 1200 CE OPPEB 2500 CE OPPEB 3300 CE

Vervangonderdelen:

Vultrechter
Ontluchting
Ultrasone volumemeting Fullalert

M
od

el

To
ep

as
si

ng

Be
no

r 
ke

ur

Pr
ot

ot
yp

ek
eu

r 
nu

m
m

er

N
om

in
aa

l v
ol

um
e 

(li
te

r)

N
ut

tig
 v

ol
um

e 
(li

te
r)

Le
ng

te
 

(m
m

)

Br
ee

dt
e 

(m
m

)

H
oo

gt
e 

(m
m

)

Ge
w

ic
ht

 
(k

g)
OPPEB1200CE Opslag oliën 2016/001 CP1120/1550-HCC001 1.200 1.140 2.200 800 1.660 200

OPPEB2500CE Opslag oliën 2016/001 CP1120/1550-HCC001 2.500 2.375 2.390 1.530 1.600 210

OPPEB3300CE Opslag oliën 2016/001 CP1120/1550-HCC001 3.300 3.135 2.900 1.530 1.600 275

Plaatsing bovengronds binnen of buiten

Standaard uitrusting:

Vultrechter
Ontluchting
Ultrasone volumemeting
Lekdetectie
Leegzuigbuis

 V
ER

SI
E 

20
24

   
I  

P 
46



BOVENGRONDSE 
ENKELWANDIGE 
WERFTANK
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FIELDMASTER - 12 V - 38L Werftank 400 900 1.200 900 53

FIELDMASTER - 24 V - 38L Werftank 400 900 1.200 900 53

FIELDMASTER - 12 EN 24 V - 38L Werftank 400 900 1.200 900 53

FIELDMASTER - 230 V - 38L Werftank 400 900 1.200 900 53

Plaatsing bovengronds binnen of buiten

FIELDMASTER

Opties:

Hefbeugels (4)
Beschermkooi
Pomp met slang en pistool 12/24 V – 38 l/m + teller
Pomp met slang en pistool 12/24 V – 65 l/m
Pomp met slang en pistool 12/24 V – 65 l/m + teller
Pomp met slang en pistool 12 EN 24 V - 45 en 35 l/m
Pomp met slang en pistool 220 V - 38 l/m

Vervangonderdelen:

Vuldop
Ontluchting
Analoge volumemeting
Pomp met slang en pistool 12/24 V – 38 l/m

Standaard uitrusting:

Vuldop
Ontluchting
Analoge volumemeting
Pomp met slang en pistool 12V
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plastic tank solutions

Boralit N.V. - Nijverheidslaan 12 – 9880 Aalter – België
Tel.: +32 (0) 9 375 11 11 – E-mail: sales@boralit.be - www.boralit.be




